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33,22°17,10°

5cm Zementestrich

30cm Bodenplatte

OKR  -0,14
OKF  ±0,00

OKR  -2,92
OKF  -2,79

OKR  2,875

+5,75
+5,75

+7,56 =505,80NN

=503,99NN
=503,99NN

+2,93=501,17NN

-0,59 =497,65NN

min.2,60

Hörmann Garagentor LPU 40
L-Sicke, Normal-Beschlag
RM=2250mm (UK-Sturz, lichte Durchfahrtshöhe)
min.DE=2460mm (mind. lichte Deckenhöhe)
Unterzug/Sturz= 210mm
links+rechts min. 90mm Sporn

AUFZUGS-
SCHACHT

20

MIN.

MIN.

MIN.

Entlüftung 1%v. Schachtquerschnitt

Potenzialausgleich
in Schachtgrube

Steuerung in
Türzarge
Dreh-Stromanschluß
in rechter Leibung

OKF  3,015

DD17/17

+3,00=501,24NN

ACO - Rinne
B: 13cm
H: 5 oder 7,5cmTerrassenlager

20-30mm
30-65mm
60-150mm

OST+NORDWEST
+2,95

WEST OK  Beton
+2,88
OST+NORD OK Betonmind. 2% Gefälle

U-Wert: mind. 0,17 W/(m²K)

2% Gefälle

Garage ohne min. U-Wert

QR
80x80

QR
80/5

RR
80/120/5,6

RR
40/80/5

QR
80/5

RR
80/140/5,6

RR
50/90/4,5

OHNE
RINNE

U180

HEB
100

QR
80/5

13
2,

42
23

14
2,

64
5

23
14

2,
45

2,
79

3,
01

5
2,

54
5

0,00=498,24NN


